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KATALOG PRODUKTÓW

SKUTECZNIE ZARZĄDZAMY ENERGIĄ



O NAS

KHT Group od 35 lat zajmuje się obróbką 
wszelkiego rodzaju metali. Obecnie 
zatrudniamy 150 osób na produkcji oraz 
ponad 50 w biurze. Dysponujemy halą 
produkcyjną o powierzchni 19000 m2 i halą 
magazynową wielkości 10000 m2.  Dzięki 
automatyzacji procesów wytwórczych 
dostarczamy   duże  ilości  produktów   
wysokiej jakości.  Specjalistyczn i 
innowacyjny park maszynowy pozwala nam 
spełnić najwyższe oczekiwania naszych 
klientów.

Mamy również dużą i nowoczesną 
emaliarnię. Nasza wykwali昀椀kowana i 
doświadczona załoga wyposażona w 
zautomatyzowane systemów technicznych 
ma ogromne możliwości projektowe i 
produkcyjne.

W naszym dziale konstrukcyjnym 

i  technologicznym pracują sprawdzeni 
specjaliści. Mają oni do dyspozycji 
nowoczesne programy projektowe, dzięki 
którym profesjonalnie i szybko realizują 
powierzone im zadania – od pomysłu 
przez projekt i wykonanie do odbioru przez 
zlecającego.

Procesy produkcyjny i logistyczno-
magazynowy są w pełni zinformatyzowane.     
KHT Group jest certy昀椀kowanym   
dostawcą dla największych 昀椀rm na rynku 
instalacyjnym.    Nasze       produkty        dostarczamy 
do punktów docelowych w Europie i Azji.

Aby nieustannie doskonalić produkty,  
utworzyliśmy własny dział badań i 
rozwoju. Innowacyjne rozwiązania naszych 
konstruktorów otrzymały wiele nagród 
i patentów na czterech kontynentach. 
Ciągłe usprawnianie procesów i organizacji 
zapewnia nam pozycję lidera w branży.
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PODGRZEWACZE WODY KHT BT PREMIUM W TWARDEJ IZOLACJI PU

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej 
wody do użytku domowego. Wykonane są ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości em-
alią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są 
w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120 mm. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali wę-
glowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0,6 MPa, temperatura 95ºC.

Podgrzewacze BT są produkowane w zakresie od 120 do 500 litrów z twardą izolacją PU, 
od 750 do 2000 litrów – z izolacją zdejmowaną.

Oznaczenie PREMIUM КНТ ВТ-XY-V-WP-PU 

BT - seria
Х - ilość górnych wymienników ciepła
Y - ilość dolnych wymienników ciepła
V - pojemność 
WP-PU - biały kolor izolacji, ocieplenie z
twardej pianki poliuretanowej
GP-PS - szary kolor izolacji, 
ocieplenie rozbieralne

Przyłacze na grzałkę elektryczną

2 anody magnezowe

Kołnierz rewizyjny

30 - 50 mm

Emalia ceramiczna wysokiej jakości

Оcieplenie z twardej pianki poliureta-
nowej 60 mm 

Pmax

6 bar

Tmax

95˚ C



SERIA KHT BT Premium-00-WP-PU
Podgrzewacze wody bez wężownic
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Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

200 300 400 500

ВТP000200WPPU ВТP000300WPPU ВТP000400WPPU ВТP000500WPPU

Dopływ zimnej wody h1 ” / mm 1/ 77 1/ 83 1/ 83 1/ 92

Króciec cyrkulacji h2 ” / mm 3/4/  1032 3/4/ 1035 3/4/ 1268 3/4/ 1277

Odpływ c.w.u. h3 ” / mm 1/ 1303 1/ 1323 1/ 1573 1/ 1582

Tuleja na czujnik h14 mm 956 980 1168 1177

Tuleja na czujnik h10 mm 534 608 648 657

Podłączenie grzałki elektrycznej h11 ” / mm 6/4/ 740 6/4/ 848 6/4/ 905 6/4/ 914

Podłączenie grzałki elektrycznej h12 ” / mm 6/4/ 292 6/4/ 303 6/4/ 303 6/4/ 312

Kołnierz rewizyjny TU1 h12 DN 120

Tuleja na termometr h13 mm 1137 1148 1398 1407

Maks. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6

Wysokość Н mm 1391 1416 1666 1683

Średnica bez izolacji d / średnica z izolacją D mm 500/620 603/734 603/737 652/784

Pojemność V l 233 338 406 480

Anoda magnezowa IG/ mm 6/4  /  33x400  6/4  / 33x500 6/4  / 33x650 6/4  / 33x750

Waga anod magnezowych kg 0,9 0,9 1,3 1,3

Powierzchnia wewnętrzna bojlera m2 2,25 2,69 3,22 3,55

Waga kg 59 72 83 90

Przekątna przechyłu R mm 1526 1595 1821 1856

Otwór rewizyjny Dn 120

Długość grzałki mm 540 580 580 620

Klasa efektywności energetycznej А А А В
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Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

200 300 400 500

ВТP010200WPPU ВТP010300WPPU ВТP010400WPPU ВТP010500WPPU

Dopływ zimnej wody h1 ” /mm 1/ 77 1/ 83 1/ 83 1/ 92

Króciec cyrkulacji h2 ” /mm 3/4/ 1032 3/4/ 1035 3/4/ 1268 3/4/ 1277

Odpływ wody do c.w.u. h3 ” /mm 1/ 1303 1/ 1323 1/ 1573 1/ 1582

Powrót z dolnej wężownicy h4 ” /mm 1/ 247 1/ 258 5/4/ 258 5/4/ 267

Zasilanie dolnej wężownicy h5 ” /mm 1/ 693 1/ 778 5/4/ 843 5/4/ 852

Tuleja na czujnik h14 mm 956 980 1168 1177

Tuleja na czujnik h10 mm 534 608 648 657

Podłączenie grzałki elektrycznej h11 ” /mm 6/4/ 740 6/4/ 848 6/4/ 905 6/4/ 914

Podłączenie grzałki elektrycznej h12 ” / mm 6/4/ 292 6/4/ 303 6/4/ 303 6/4/ 312

Kołnierz rewizyjny TU1 h12 DN 120

Tuleja na termometr h13 mm 1137 1148 1398 1407

Pojemność dolnego wymiennika ciepła l 7,2 11,4 17,6 21,9

Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła m² 1,14 1,8 2,0 2,5

Moc dolnego wymiennika
ciepła (70/10/45°C) kW 27 42 46 58

Stała wydajność wymiennika ciepła l/h 650 1000 1100 1400

Ciśnienie pracy wymiennika ciepła MPa 1

Maks. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6

Wysokość Н mm 1391 1416 1666 1683

Średnica bez izolacji d / średnica z izolacją D mm 500/620 603/734 603/737 652/784

Całkowita pojemność l 233 333 406 472

Nominalna pojemność V l 224 328 385 456

Anoda magnezowa IG/ mm 6/4  / 33x400 6/4  / 33x500 6/4  / 33x650 6/4  / 33x750

Waga anod magnezowych kg 0,9 0,9 1,3 1,3

Powierzchnia wewnętrzna bojlera m2 3,39 4,5 5,2 5,95

Waga kg 76 97 110 123

Przekątna przechyłu R mm 1526 1595 1821 1856

Otwór rewizyjny Dn 120

Długość grzałki mm 540 580 580 620

Klasa efektywności energetycznej А А А В

SERIA KHT BT Premium-01-WP-PU 
 Podgrzewacze wody z 1 wężownicą
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SERIA KHT BT Premium-11-WP-PU
 Podgrzewacze wody z 2 wężownicami

Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

200 300 400 500

ВТP110200WPPU ВТP110300WPPU ВТP110400WPPU ВТP110500WPPU

Dopływ zimnej wody h1 ” /mm 1/ 77 1/ 83 1/ 83 1/ 92

Króciec cyrkulacji h2 ” /mm 3/4/ 1032 3/4/ 1035 3/4/ 1268 3/4/ 1277

Odpływ wody do c.w.u. h3 ” /mm 1/ 1303 1/ 1323 1/ 1573 1/ 1582

Powrót z dolnej wężownicy h4 ” /mm 1/ 247 1/ 258 5/4/ 258 5/4/ 267

Zasilanie dolnej wężownicy h5 ” /mm 1/ 693 1/ 778 5/4/ 843 5/4/ 852

Powrót z górnej wężownicy h6 ” /mm 1/ 884 1/ 918 1/ 968 1/ 977

Zasilanie górnej wężownicy h7 ” /mm 1/ 1117 1/ 1118 1/ 1368 1/ 1377

Tuleja na czujnik h9 mm 956 980 1168 1177

Tuleja na czujnik h10 mm 534 608 648 657

Podłączenie grzałki elektrycznej h11 ” / mm 6/4/ 740 6/4/ 848 6/4/ 905 6/4/ 914

Podłączenie grzałki elektrycznej h12 ” / mm 6/4/ 292 6/4/ 303 6/4/ 303 6/4/ 312

Kołnierz rewizyjny TU1 h12 DN 120

Tuleja na termometr h13 mm 1137 1148 1398 1407

Pojemność dolnego wymiennika ciepła l 7,2 11,4 17,6 21,9

Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła m² 1,14 1,8 2,0 2,5

Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C) kW 27 42 46 58

Stała wydajność dolnego wymiennika ciepła l/h 650 1000 1100 1400

Pojemność górnego wymiennika ciepła l 3,8 3,8 7,6 7,6

Powierzchnia górnego wymiennika ciepła m² 0,6 0,6 1,2 1,2

Moc górnego wymiennika ciepła (70/10/45°C) kW 14 14 28 28

Stała wydajność górnego wymiennika ciepła l/h 350 350 700 700

Ciśnienie pracy wymiennika ciepła MPa 1

Maks. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6

Wysokość Н mm 1391 1416 1666 1683

Średnica bez izolacji d / średnica z izolacją D mm 500/620 603/734 603/737 652/784

Całkowita pojemność l 233 333 406 472

Nominalna pojemność V l 219 318 376 443

Anoda magnezowa IG/ mm 6/4  / 33x400 6/4  / 33x500 6/4  / 33x650 6/4  / 33x750

Waga anod magnezowych kg 0,9 0,9 1,3 1,3

Powierzchnia wewnętrzna bojlera m2 3,99 5,1 6,41 7,15

Waga kg 84 106 127 140

Przekątna przechyłu R mm 1526 1595 1821 1856

Otwór rewizyjny Dn 120

Długość grzałki mm 540 580 580 620

Klasa efektywności energetycznej А А А В
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Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

200 300 400 500

ВТ000200WPPU ВТ000300WPPU ВТ000400WPPU ВТ000500WPPU

Dopływ zimnej wody h1 ” / mm 1/ 80 1/ 91 1/ 91 1/ 101

Króciec cyrkulacji h2 ” / mm 3/4/ 830 3/4/ 841 3/4/ 1276 3/4/ 1286

Odpływ wody do c.w.u. h3 ” / mm 1/ 1065 1/ 1076 1/ 1581 1/ 1591

Tuleja na czujnik h10 mm 420 431 656 666

Podłączenie grzałki elektrycznej h11 ” / mm 6/4/ 655 6/4/ 666 6/4/ 913 6/4/ 923

Podłączenie grzałki elektrycznej h12 ” / mm 6/4/ 280 6/4/ 291 6/4/ 311 6/4/ 321

Kołnierz rewizyjny TU1 h12 DN 120

Tuleja na termometr h13 mm 925 936 1406 1416

Tuleja na czujnik h14 mm 768 779 1176 1186

Maks. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6

Wysokość Н mm 1166 1196 1687 1679

Średnica bez izolacji d / średnica z izolacją D mm 502/603 603/704 603/704 652/753

Pojemność V l 183 267 405 472

Anoda magnezowa IG/ mm 6/4  / 33x400 6/4  / 33x500 6/4  / 33x650 6/4  / 33x750

Waga anod magnezowych kg 0,9 0,9 1,3 1,3

Powierzchnia wewnętrzna bojlera m2 1,79 2,24 3,18 3,49

Waga kg 50 61 82 89

Przekątna przechyłu R mm 1313 1388 1828 1841

Otwór rewizyjny Dn 120

Długość grzałki mm 540 600 600 650

Klasa efektywności energetycznej В В В С

SERIA KHT BT-00-WP-PU 
Podgrzewacze wody bez wężownic
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Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

200 300 400 500

ВТ010200WPPU ВТ010300WPPU ВТ010400WPPU ВТ010500WPPU

Dopływ zimnej wody h1 ” / mm 1/ 80 1/ 91 1/ 91 1/ 101

Króciec cyrkulacji h2 ” / mm 3/4/ 830 3/4/ 841 3/4/ 1276 3/4/ 1286

Odpływ wody do c.w.u. h3 ” / mm 1/ 1065 1/ 1076 1/ 1581 1/ 1591

Powrót z dolnej wężownicy h4 ” /mm 1/ 235 1/ 246 1/ 266 1/ 276

Zasilanie dolnej wężownicy h5 ” /mm 1/ 605 1/ 616 1/ 851 1/ 861

Tuleja na czujnik h10 mm 420 431 656 666

Podłączenie grzałki elektrycznej h11 ” / mm 6/4/ 655 6/4/ 666 6/4/ 913 6/4/ 923

Podłączenie grzałki elektrycznej h12 ” / mm 6/4/ 280 6/4/ 291 6/4/ 311 6/4/ 321

Kołnierz rewizyjny TU1 h12 DN 120

Tuleja na termometr h13 mm 925 936 1406 1416

Tuleja na czujnik h14 mm 768 779 1176 1186

Pojemność dolnego wymiennika ciepła l 5,7 7,6 13,9 13,9

Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła m² 0,9 1,2 1,6 1,6

Moc dolnego wymiennika
ciepła (70/10/45°C) kW 21 28 37 37

Stała wydajność wymiennika ciepła l/h 500 700 900 900

Ciśnienie pracy wymiennika ciepła MPa 1

Maks. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6

Wysokość Н mm 1166 1196 1687 1679

Średnica bez izolacji d / średnica z izolacją D mm 502/603 603/704 603/704 652/753

Całkowita pojemność l 183 267 405 472

Nominalna pojemność V l 176 257 388 455

Anoda magnezowa IG/ mm 6/4  / 33x400 6/4  / 33x500 6/4  / 33x650 6/4  / 33x750

Waga anod magnezowych kg 0,9 0,9 1,3 1,3

Powierzchnia wewnętrzna bojlera m2 2,69 3,45 4,76 5,07

Waga kg 63 78 104 111

Przekątna przechyłu R mm 1313 1388 1828 1841

Otwór rewizyjny Dn 120

Długość grzałki mm 540 580 580 620

Klasa efektywności energetycznej В В В С

SERIA KHT BT-01-WP-PU
Podgrzewacze wody z 1 wężownicą
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SERIA KHT BT-11-WP-PU
Podgrzewacze wody z 2 wężownicami

Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

200 300 400 500

ВТ110200WPPU ВТ110300WPPU ВТ110400WPPU ВТ110500WPPU

Dopływ zimnej wody h1 ” /mm 1/ 80 1/ 91 1/ 91 1/ 101

Króciec cyrkulacji h2 ” /mm 3/4/ 830 3/4/ 841 3/4 1276 3/4/ 1286

Odpływ wody do c.w.u. h3 ” /mm 1/ 1065 1/ 1076 1/ 1581 1/ 1591

Powrót z dolnej wężownicy h4 ” /mm 1/ 235 1/ 246 1/ 266 1/ 276

Zasilanie dolnej wężownicy h5 ” /mm 1/ 605 1/ 616 1/ 851 1/ 861

Powrót z górnej wężownicy h6 ” /mm 1/ 705 1/ 716 1/ 976 1/ 986

Zasilanie górnej wężownicy h7 ” /mm 1/ 915 1/ 926 1/ 1376 1/ 1386

Tuleja na czujnik h9 mm 768 779 1176 1186

Tuleja na czujnik h10 mm 420 431 656 666

Podłączenie grzałki elektrycznej h11 ” / mm 6/4/ 655 6/4/ 666 6/4/ 913 6/4/ 923

Podłączenie grzałki elektrycznej h12 ” / mm 6/4/ 280 6/4/ 291 6/4/ 311 6/4/ 321

Kołnierz rewizyjny TU1 h12 DN 120

Tuleja na termometr h13 mm 925 936 1406 1416

Pojemność dolnego wymiennika ciepła l 5,7 7,6 13,9 13,9

Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła m² 0,9 1,2 1,6 1,6

Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C) kW 21 28 37 37

Stała wydajność dolnego wymiennika ciepła l/h 500 700 900 900

Pojemność górnego wymiennika ciepła l 3,8 3,8 7,6 7,6

Powierzchnia górnego wymiennika ciepła m² 0,6 0,6 1,2 1,2

Moc górnego wymiennika ciepła (70/10/45°C) kW 14 14 28 28

Stała wydajność górnego wymiennika ciepła l/h 350 350 700 700

Ciśnienie pracy wymiennika ciepła MPa 1

Maks. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6

Wysokość Н mm 1166 1196 1687 1679

Średnica bez izolacji d / średnica z izolacją D mm 502/603 603/704 603/704 652/753

Całkowita pojemność l 183 267 405 472

Nominalna pojemność V l 171 252 379 446

Anoda magnezowa IG/ mm 6/4  / 33x400 6/4  / 33x500 6/4  / 33x650 6/4  / 33x750

Waga anod magnezowych kg 0,9 0,9 1,3 1,3

Powierzchnia wewnętrzna bojlera m2 3,3 4,05 5,97 6,28

Waga kg 72 87 120 128

Przekątna przechyłu R mm 1313 1388 1828 1841

Otwór rewizyjny Dn 120

Długość grzałki mm 540 580 580 620

Klasa efektywności energetycznej В В В С
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PODGRZEWACZE WODY КНТ ВТ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI 

Kompozytowa zdejmowana izolacja 
termiczna wysokiej wydajności, 80 мм

Przyłacze na grzałkę elektryczną

2 anody magnezowe

Kołnierz rewizyjny

Emalia ceramiczna wysokiej jakości

30 - 50 mm

Pmax

6 bar

Tmax

95˚ C

Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

750 1000 1500 2000

ВТ000750GPPS ВТ0001000GPPS ВТ0001500GPPS ВТ0002000GPPS

Dopływ zimnej wody h1 ” / mm 5/4/ 318 6/4/ 277 6/4/ 305 6/4/ 342

Króciec cyrkulacji h2 ” / mm 3/4/ 1628 3/4/ 1422 3/4/ 1310 3/4/ 1497

Odpływ wody do c.w.u. h3 ” / mm 5/4/ 1803 6/4/ 1765 6/4/ 1800 6/4/ 1830

Rura spustowa h8 ” / mm 3/4/ 232 3/4/ 191 3/4/ 214 3/4/ 256

Tuleja na czujnika h10 mm 638 577 605 542

Podłączenie grzałki elektrycznej h11 ” / mm  6/4  /  1193  6/4  /  1322 6/4  /  1148  6/4  /  1237

Podłączenie grzałki elektrycznej h12 ” / mm  6/4  /  388 6/4  /  347 6/4  /  375  6/4  /  412

Kołnierz rewizyjny TU1 h11, h12 DN 120

Tuleja na czujnik h13 mm 1613 1572 1600 1587

Maks. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6

Wysokość Н mm 1972 1944 2049 2170

Średnica bez izolacji d/ z izolacją D mm 750/ 910 850/ 1010 1000/ 1160 1200/ 1360

Pojemność V l 748 973 1361 1974

Anoda magnezowa IG/ mm 6/4  / 33x950 6/4  / 33x1150 6/4  / 40x850 6/4  / 40x 1150

Waga anod magnezowych kg 2,1 2,5 2,6 2,6

Powierzchnia wewnętrzna bojlera m2 4,72 5,54 10,29 9,54

Waga kg 129  155 184 251

Przekątna przechyłu R mm 1990 1965 2075 2250

Długość grzałki mm 700 820 950 1120

Klasa efektywności energetycznej В В С С

SERIA KHT BT-00-GP-PS 
Podgrzewacze wody bez wężownic w zdejmowanej izolacji

B
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SERIA KHT BT-01-GP-PS 
Podgrzewacze wody z 1 wężownicą w zdejmowanej izolacji

Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

750  1000 1500 2000

ВТ010750GPPS ВТ0101000GPPS ВТ0101500GPPS  ВТ0102000GPPS

Dopływ zimnej wody h1 ” /mm 5/4/ 318 6/4  /  300 6/4/ 343 6/4/ 342

Króciec cyrkulacji h2 ” /mm 3/4/ 1628 3/4 /  1445 3/4/ 1348 3/4/ 1502

Odpływ wody do c.w.u. h3 ” /mm 5/4/ 1803  6/4  /  1880 6/4/ 1838 6/4/ 1887

Powrót z dolnej wężownicy h4 ” /mm 5/4/ 231 5/4  / 213 5/4/ 252 5/4/ 256

Zasilanie dolnej wężownicy h5 ” /mm 5/4/ 1141 5/4  / 1283 5/4/ 1102 5/4/ 1126

Rura spustowa h8 ” / mm 3/4/ 232  3/4  /  214 3/4/ 257 3/4/ 256

Tuleja na czujnika h10 mm 818 600 642 547

Podłączenie grzałki elektrycznej h11 ” / mm 6/4/ 1193 6/4/ 1345 6/4/ 1148 6/4 / 1237

Podłączenie grzałki elektrycznej h12 ” / mm 6/4/ 388 6/4/ 370 6/4/ 375 6/4/ 412

Kołnierz rewizyjny TU1 h11, h12 DN 120

Tuleja na czujnika h13 mm 1613 1595 1638 1587

Pojemność dolnego wymiennika ciepła l 15,2 41,7 41,7 41,7

Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła m² 3,1 4,75 4,75 4,75

Moc dolnego wymiennika
ciepła (70/10/45°C) kW 56 110 110 110

Stała wydajność wymiennika ciepła l/h 1400 2700 2700 2700

Ciśnienie pracy wymiennika ciepła MPa 1

Maks. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6

Wysokość Н mm 1972 2040 2049 2170

Średnica bez izolacji d/ z izolacją D mm 750/ 910 850/ 1010 1000/ 1160 1200/ 1360

Całkowita pojemność l 748 988 1361 1974

Pojemność nominalna V l 729 926 1311 1924

Anoda magnezowa IG/ mm 6/4/ 33x950 6/4/ 33x1150 6/4/ 40x850 6/4/ 40x 1150

Waga anod magnezowych kg 2,1 2,5 2,6 2,6

Powierzchnia wewnętrzna bojlera m2 7,13 10,29 11,42 13,1

Waga kg 176  220 263 339

Przekątna przechyłu R mm 1990 1965 2075 2250

Długość grzałki dolnej mm 700 820 950 1120

Klasa efektywności energetycznej В В С С

B
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SERIA KHT BT-11-GP-PS
Podgrzewacze wody z 2 wężownicami w zdejmowanej izolacji

Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

750 1000 1500 2000

ВТ110750GPPS ВТ1101000GPPS ВТ1101500GPPS ВТ1102000GPPS

Dopływ zimnej wody h1 ” / mm 5/4/ 318 6/4 /  213 6/4/ 343 6/4/ 377

Króciec cyrkulacji h2 ” / mm 3/4/ 1628 3/4 /  1445 3/4/ 1348 3/4/ 1532

Odpływ wody do c.w.u. h3 ” / mm 5/4/ 1803  6/4 /  1790 6/4/ 1838 6/4/ 1867

Powrót z dolnej wężownicy h4 ” / mm 5/4/ 231 5/4 / 213 5/4/ 252 5/4/ 286

Zasilanie dolnej wężownicy h5 ” / mm 5/4/ 1141 5/4 / 893 5/4/ 922 5/4/ 1156

Powrót z górnej wężownicy h6 ” / mm 1/ 1328 5/4 / 1245 5/4/ 1188 5/4/ 1372

Zasilanie górnej wężownicy h7 ” / mm 1/ 1708 5/4 / 1445 5/4/ 1438 5/4/ 1622

Rura spustowa h8 ” / mm 3/4/ 232  3/4 /  214 3/4/ 257 3/4/ 291

Tuleja na czujnika h9 mm 1528 1345 1278 1462

Tuleja na czujnika h10 mm 818 600 643 577

Podłączenie grzałki elektrycznej h11 ” / mm 6/4/ 1193 6/4/ 1105 6/4/ 1148 6/4/ 1237

Podłączenie grzałki elektrycznej h12 ” / mm 6/4/ 388 6/4/ 370  6/4/ 375 6/4/ 412

Kołnierz rewizyjny TU1 h11, h12 DN 120

Tuleja na termometr h13 mm 1613 1595 1638 1622

Pojemność dolnego wymiennika ciepła l 19 27,8 27,8 41,7

Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła m² 3,1 3,2 3,2 4,75

Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C) kW 69 74 74 110

Stała wydajność dolnego wymiennika ciepła l/h 1700 1800 1800 2700

Pojemność górnego wymiennika ciepła l 7,6  13,9 13,9  13,9

Powierzchnia górnego wymiennika ciepła m² 1,2  1,6 1,6 1,6

Moc górnego wymiennika ciepła (70/10/45°C) kW 28 37  37  37

Stała wydajność górnego wymiennika ciepła l/h 700 900 900 900

Ciśnienie pracy wymiennika ciepła MPa 1

Maks. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6

Wysokość Н mm 1972 2040 2049 2170

Średnica bez izolacji d/ z izolacją D mm 750/ 910 854/ 1024 1000/ 1160 1200/ 1360

Całkowita pojemność l 748 988 1361 1974

Pojemność nominalna V l 714 927 1311 1908

Anoda magnezowa IG/ mm 6/4/ 33x950 6/4/ 33x1150 6/4/ 40x850 6/4/ 40x 1150

Waga anod magnezowych kg 2,1 2,5 2,6 2,6

Powierzchnia wewnętrzna bojlera m2 8,94 9,54 11,42 14,68

Waga kg 198 196 258 341

Przekątna przechyłu R mm 1990  2048 2075  2250

Długość grzałki mm 700 820 950 1120

Klasa efektywności energetycznej В В С С

B
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SERIA КНТ ВТ-PV-00-WP-PU

 R

D

B.BK.60110.0203.2024

A
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PODGRZEWACZE WODY BT-PV, BT-U, BT-S

Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

120

ВТPV000120WPPU

Dopływ zimnej wody/ Rura spustowa h1 ” /mm 1 / 189

Tuleja na termometr h2 ” /mm 1/2 / 809

Króciec cyrkulacji h3  mm 1 / 499

Króciec podłączenia/ odpowietrznika h4 ” /mm 1/2 / 1019

Odpływ wody do c.w.u. h5 ” /mm 1 / 809

Króciec grzałki elektrycznej h6 ” /mm 6/4 / 344

Króciec grzałki elektrycznej h7 ” /mm 6/4 / 654

Maks. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6

Wysokość Н mm 1049

Średnica z izolacją D/ bez izolazji d mm 505/ 430

Pojemność nominalna V l 118

Anoda magnezowa IG/ mm 6/4/ 33x300

Waga anod magnezowych kg 0,5

Waga kg 41

Przekątna przechyłu R mm 1162

Długość grzałki mm 430

Klasa efektywności energetycznej А



SERIA КНТ ВТ-U-01-WP-PU
idealne do kotłów gazowych

Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

120

ВТU010120WPPU/2

Dopływ zimnej wody h1 ” /mm 3/4 / 1057

Powrót z wężownicy h2 ” /mm 3/4 / 1057

Tuleja na czujnika h3  mm 1057

Króciec cyrkulacji h4 ” /mm 3/4 / 1057

Zasilanie wężownicy h5 ” /mm 3/4 / 1057

Odpływ wody do c.w.u. h6 ” /mm 3/4 / 1057

Rura spustowa h7 ” /mm 1/2 / 173

Króciec grzałki elektrycznej h8 mm 6/4 / 338

Tuleja na czujnika h9 mm 838

Pojemność wężownicy l 7,6

Powierzchnia wężownicy m² 1,2

Moc wymiennika ciepła (70/10/45˚С) kW 28

Stała wydajność wymiennika ciepła l/h 700

Ciśnienie pracy wymiennika ciepła MPa 1

Maks. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6

Wysokość Н mm 1057

Średnica bez izolacji d / Średnica z izolacją D mm 430/505

Całkowita pojemność l 126

Pojemność nominalna V l 117

Anoda magnezowa IG/ mm 6/4 / 33x350

Waga anod magnezowych kg 0,6

Waga kg 47

Przekątna przechyłu R mm 1162

Długość grzałki mm 380

Klasa efektywności energetycznej А
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SERIA КНТ ВТ-S-01-WP-PU
idealne do kotłów gazowych i pelletowych

Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

120

ВТS010120WPPU

Dopływ zimnej wody/ Rura spustowa h1 ” /mm  3/4/ 171

Powrót z wężownicy h5 ” /mm 3/4 / 246

Tuleja na czujnika h3  mm 496

Króciec cyrkulacji h4 ” /mm 1/2 / 721

Zasilanie wężownicy h2 ” /mm 3/4/ 796

Odpływ wody do c.w.u. h6 ” /mm 3/4/ 871

Króciec grzałki elektrycznej h8 mm 6/4 / 196

Tuleja na czujnika h9 mm 816

Pojemność wężownicy l 6,3

Powierzchnia wężownicy m² 1

Moc wymiennika ciepła (70/10/45˚С) kW 23

Stała wydajność wymiennika ciepła l/h 600

Ciśnienie pracy wymiennika ciepła MPa 1

Maks. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6

Wysokość Н mm 1049

Średnica z izolacją D/ bez izolazji d mm 505/430

Całkowita pojemność l 126

Pojemność nominalna l 118

Anoda magnezowa IG /mm 6/4/ 33x300

Waga anod magnezowych kg 0,5

Waga kg 41

Przekątna przechyłu R mm 1162

Długość grzałki mm 450

Klasa efektywności energetycznej А

D
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SERIA КНТ ВТ-H-01-140-GP-PU
idealne do kotłów gazowych i pelletowych

Dane techniczne Jedn

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

ВТ-Н-01-140-GP-PU

ВТH001140GPPU

Odpływ c.w.u. h1 ” / мм 3/4 /  920

Dopływ zimnej wody h2 ” 3/4/  231

Powrót wężownicy h3 ” 1

Zasilanie wężownicy h4 ” 1

Króciec podłączenia h5 ” 1/2

Króciec grzałki elektrycznej  h6 ” 6/4

Tuleja сzujnika temperatury h7 мм о 12

Króciec anody magnezowej h8 ” 6/4

Pojemność wężownicy л 7,6

Powierzchnia wężownicy м2 0,96

Moc wymiennika ciepła (70/10/45°C) кВт 23

Ciśnienie pracy wymiennika ciepła МПа 1

Maks. ciśnienie pracy zbiornika МПа 0,6

Długość L мм 1153

Średnica bez izolacji d / Średnica z izolacją D мм 430/505

Całkowita pojemność/ Pojemność nominalna л 144/136

Waga кг 48

Klasa efektywności energetycznej В

B

B.BK.60110.0203.2024
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Pmax

6 bar

Tmax

95˚ C

Podgrzewacze wody serii BTM są przezna czone do efektywnego przechowywania 
ciepłej wody do użytku domowego idealne do systemów z  pompą ciepła. Wykonane są 
ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do 
wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120 mm. 
Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 
0,6 MPa, temperatura 95ºC.

Podgrzewacze BTM są produkowane w zakresie od 200 do 500 litrów z twardą izolacją 
PU, od 750 do 1000 litrów – z izolacją zdejmowaną.

A

PODGRZEWACZE WODY PREMIUM KHT BTM W TWARDEJ IZOLACJI PU

Wymienniki ciepła ze stali węglowej

2 anody magnezowe

Kołnierz rewizyjny

Twarda izolacja PPU o grubości 60 mm

PODGRZEWACZE WODY kht-group.com
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Oznaczenie PREMIUM КНТ ВТM-XY-V-WP-PU 

                                         КНТ ВТM-XY-V-GP-PS
BTM - seria
Х - ilość górnych wymienników ciepła
Y - ilość dolnych wymienników ciepła
V - pojemność
WP-PU - biały kolor izolacji, ocieplenie z
twardej pianki poliuretanowej
GP-PS - szary kolor izolacji, ocieplenie
rozbieralne

Emalia ceramiczna wysokiej jakości



SERIA KHT ВТM Premium-WP-PU 
Podgrzewacze wody do pomp ciepła z 1 wężownicą

Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

200 300 400 500

ВТMP0200WPPU ВТMP0300WPPU ВТMP0400WPPU ВТMP0500WPPU

Dopływ zimnej wody h1 ” / mm 1 / 77 1 / 83 1 / 83 1 / 92

Powrót z wężownicy h2 ” / mm 1 / 247 5/4 / 258 5/4 / 258 5/4 / 267

Tuleja na czujnika h3 mm 534 608 648 657

Króciec cyrkulacji h4 ” / mm 3/4 / 1032 3/4 / 1035 3/4 / 1268 3/4 / 1277

Zasilanie wężownicy h5 ” / mm 1/ 1117 5/4 / 1118 5/4 / 1368 5/4 /1377

Odpływ wody do c.w.u. h6 ” / mm 1 / 1303 1 / 1323 1 / 1573 1/ 1582

Króciec grzałki elektrycznej h8 ” / mm 6/4 / 292 6/4 / 303 6/4 / 303 6/4 / 312

Kołnierz rewizyjny TU1 h8 DN 120

Tuleja na termometr h9 mm 1137 1148 1398 1407

Tuleja na czujnika h10 mm 956 980 1168 1177

Pojemność wężownicy l 16,5 35,8 46,6 53,8

Powierzchnia wężownicy m² 2,6 4,0 5,15 5,94

Moc wymiennika ciepła (70/10/45˚С) kW 60 92 119 137

Stała wydajność wymiennika ciepła l/h 1500 2300 3000 3400

Ciśnienie pracy wymiennika ciepła MPa 1

Maks. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6

Wysokość Н mm 1391 1416 1666 1683

Średnica bez izolacji d / średnica z izolacją D mm 500/620 603/734 603/737 652/784

Całkowita pojemność l 233 333 406 472

Pojemność nominalna V l 212 294 352 419

Anoda magnezowa IG/ mm  6/4  / 33x500  6/4  / 33x750 6/4  / 33x850 6/4  / 33x1000

Waga anod magnezowych kg 1,1 1,5 1,7 1,9

Długość anod magnezowych głównych/
dodatkowych mm 500/400 750/400 850/400 1000/400

Powierzchnia wewnętrzna bojlera m2 4,86 6,65 8,37 9,49

Waga kg 95 119 143 159

Przekątna przechyłu R mm 1526 1595 1821 1856

Długość grzałki mm 450 580 580 620

Klasa efektywności energetycznej А А А В
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SERIA ВТM Premium-11-300-WP-PU 
Podgrzewacze wody do pomp ciepła z 2 wężownicami

Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

300

ВТMP11300WPPU

Dopływ zimnej wody h1 ” / mm 1 / 83

Powrót z zewnętrznej wężownicy h2 ” / mm 1 / 258

Tuleja na czujnika h3 mm 608

Króciec cyrkulacji h4 ” / mm 3/4 / 1035

Zasilanie zewnętrznej wężownicy h5 ” / mm 1 / 1118

Odpływ wody do c.w.u. h6 ” / mm 1 / 1323

Króciec grzałki elektrycznej h8 ” / mm 6/4 / 303

Kołnierz rewizyjny TU1 h8 DN 120

Tuleja na termometr h9 mm 1148

Tuleja na czujnika h10 mm 980

Powrót z wewnętrznej wężownicy h11 ” / mm 1 / 1424

Zasilanie wewnętrznej wężownicy h12 ” / mm 1 / 1424

Pojemność wewnętrznej/ zewnętrznej wężownicy l 7,2 / 30,0

Powierzchnia wewnętrznej/ zewnętrznej wężownicy m² 1,1/ 4,0

Moc wewnętrznego/ zewnętrznego wymiennika ciepła (70/10/45˚С) kW 26/ 92

Stała wydajność wewnętrznego/zewnętrznego wymiennika ciepła l/h 640/ 2300

Ciśnienie pracy wymiennika ciepła MPa 1

Maks. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6

Wysokość Н mm 1424

Średnica bez izolacji d / Średnica z izolacją D mm 603/737

Całkowita pojemność l 333

Pojemność nominalna V l 289

Anoda magnezowa IG/ mm 6/4  / 33x850

Waga anod magnezowych kg 1,7

Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych mm 850/400

Powierzchnia wewnętrzna bojlera m2 7,78

Waga kg 133

Przekątna przechyłu R mm 1595

Długość grzałki mm 580

Klasa efektywności energetycznej А
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SERIA КНТ ВТM-WP-PU 
Podgrzewacze wody do pomp ciepła z 1 wężownicą

Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

200 300 400 500

ВТM0200WPPU ВТM0300WPPU ВТM0400WPPU ВТM0500WPPU

Dopływ zimnej wody h1 ” / mm 1 / 80 1 / 91 1 / 91 1 / 101

Powrót z wężownicy h2 ” / mm 1 / 235 5/4 / 246 5/4 / 266 5/4 / 276

Tuleja na czujnika h3 mm 420 431 656 666

Króciec cyrkulacji h4 ” / mm 3/4 / 830 3/4 / 841 3/4 / 1276 3/4 /1286

Zasilanie wężownicy h5 ” / mm 1/ 915 5/4 / 926 5/4 / 1376 5/4 /1386

Odpływ wody do c.w.u. h6 ” / mm 1 / 1065 1 / 1076 1 / 1581 1/ 1591

Króciec grzałki elektrycznej  h8 ” / mm 6/4 / 280 6/4 / 291 6/4 / 311 6/4 / 321

Kołnierz rewizyjny TU1 h8 DN 120

Tuleja na termometr h9 mm 925 936 1406 1416

Tuleja na czujnika h10 mm 768 779 1176 1186

Pojemność wężownicy l 13 24,2 32,4 38,2

Powierzchnia wężownicy m² 2,4 3,1 3,7 4,4

Moc dolnego wymiennika
ciepła (70/10/45°C) kW 56 72 86 102

Stała wydajność wymiennika ciepła l/h 1400 1800 2100 2500

Ciśnienie pracy wymiennika ciepła MPa 1

Maks. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6

Wysokość Н mm 1166 1196 1687 1679

Średnica bez izolacji d / Średnica z izolacją D mm 502/603 603/704 603/704 652/753

Całkowita pojemność l 183 267 405 472

Pojemność nominalna V l 166 238 366 426

Anoda magnezowa IG/ mm  6/4  / 33x400  6/4  / 33x500 6/4  / 33x750 6/4  / 33x850

Waga anod magnezowych kg 0,9 1,1 1,5 1,7

Długość anod magnezowych głównych/
dodatkowych mm 400/400 500/400 750/400 850/400

Powierzchnia wewnętrzna bojlera m2 3,8 5,1 6,87 7,84

Waga kg 77 102 132 148

Przekątna przechyłu R mm 1313 1388 1828 1841

Długość grzałki mm 450 580 580 620

Klasa efektywności energetycznej В В В С
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SERIA КНТ КНТ ВТM-GP-PS 
Podgrzewacze wody do pomp ciepła w zdejmowanej izolacji

Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

750 1000

ВТM0750GPPS ВТM1000GPPS

Dopływ zimnej wody h1 ” / mm 6/4 / 189 6/4 /  204

Powrót z wężownicy h2 ” / mm 5/4 / 300 5/4 /  315

Tuleja na czujnika h3 mm 850 995

Króciec cyrkulacji h4 ” / mm 3/4 / 1400 3/4  / 1515

Zasilanie wężownicy h5 ” / mm 5/4 / 1550 5/4  / 1665

Odpływ wody do c.w.u. h6 ” / mm 6/4/ 1773 6/4  / 1786

Rura spustowa h7 ” / mm 3/4 / 199 3/4  / 214

Króciec grzałki elektrycznej  h8 ” / mm 6/4 / 355 6/4 / 370

Króciec grzałki elektrycznej h10 mm 1650 1693

Kołnierz rewizyjny TU1 h8, h10 DN 120

Tuleja na termometr h9 mm 1580 1495

Flansza rewizyjna z grzałką h11 mm 6/4 / 1550 6/4 /  1670

Pojemność wężownicy l 55,6 69,5

Powierzchnia wężownicy m² 6,3 7,9

Moc wymiennika ciepła (70/10/45˚С) kW 145 182

Stała wydajność wymiennika ciepła l/h 3600 4500

Ciśnienie pracy wymiennika ciepła MPa 1

Maks. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6

Wysokość Н mm 1909 2040

Średnica bez izolacji d/ z izolacją D mm 750/ 910 856/ 1026

Całkowita pojemność l 748 988

Pojemność nominalna V l 682 903

Anoda magnezowa IG/ mm 6/4 / 40x850 6/4 / 40x1150

Waga anod magnezowych kg 2,3 3,1

Długość anod magnezowych głównych/
dodatkowych mm 850/400 1150/400

Powierzchnia wewnętrzna bojlera m2 11,05 14,25

Waga kg 287 284

Przekątna przechyłu R mm 1924 2048

Długość grzałki mm 700 820

Klasa efektywności energetycznej В В

PODGRZEWACZE WODY KHT BTM W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI 

B
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Oznaczenie ВВТ ‒ XYZ ‒ V

BBT ‒ seria
Х ‒ model z górnym wymiennikiem
Y ‒ model z środkowym wymiennikiem 
Z ‒ model z dolnym wymiennikiem
V ‒ pojemnośc

C

Pmax

6 bar

Tmax

95˚ C

Wymienniki zgodnie z warunkami odniesieniu

Wielkośc anod magnezowych
w zależności od pojemność zbiornika

Izolacja termiczna z miękkiego poliuretanu 
zamkniętokomórkowej o grubości 80 mm

Tuleje na czujniki temperatury 1/2’’

Emalia ceramiczna wysokiej jakości dla 
modeli do 2000 l,od 2500-3000 l - emalia 
epoksydowa

B.BK.60110.0203.2024

PODGRZEWACZE WODY КНТ ВBТ

Podgrzewacze wody serii  BBT  są przeznaczone do podgrzewania i przechowywania 
ciepłej wody do celów użytkowych w dużych objętościach. W celu ochrony antykorozyjnej 
wewnętrzna powierzchnia podgrzewaczy jest pokryta wysokiej jakości emalią ceramiczną 
w modelach do  2000 l  oraz emalią epoksydową w modelach od 2500 do 3000 l.  Dla 
dodatkowej ochrony instalowane są anody magnezowe, których rozmiar dobierany jest w 
zależności od powierzchni wewnętrznej zbiornika. 

Izolacja cieplna wykonana jest z miękkiego poliuretanu (pianki) zamkniętokomórkowej 
o grubości 80 mm, na zewnątrz obszyta sztuczną skórą.

Podgrzewacze wody BBT mają jeden właz rewizyjny w rozmiarze TU4. Wersja 004 
(kołnierz DU 350) może być dodatkowo wyposażona w jeden wydajny wymiennik ciepła 
TU4 wykonany ze stali nierdzewnej . Modele w wersjach 044 i 444 mogą być wyposażone 
odpowiednio w dwa lub trzy wydajne wymienniki ciepła TU4 ze stali nierdzewnej. Przyłącza 
wymiennika w serii BBT maja  2" co skutecznie eliminuje ograniczenie przepływu przy 
instalacjach komercyjnych lub z pompami ciepła dużej mocy.
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Dane techniczne Jedn.
Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

750 1000 1500 2000 2500 3000

ВВТ0000750PD ВВТ0001000PD ВВТ0001500PD ВВТ0002000PD ВВТ0002500PD ВВТ0003000PD

Króćce podłączenia h1 ”/ mm 1 / 215 1 / 223 1 / 267 1 / 260 1 / 335 1 / 335

Króćce podłączenia h2 ”/ mm 6/4  / 336 6/4  / 348 6/4  / 392 6/4  / 385 6/4  / 460 6/4  / 460

Tuleja na czujnik temperatury h2 ”/ mm 3/4  / 336 3/4  / 348 3/4  / 392 3/4  / 385 3/4  / 460 3/4  / 460

Tuleja na czujnik temperatury h3 ”/ mm 3/4  / 1206 3/4  / 1218 3/4  / 1262 3/4  / 1055 3/4  / 1130 3/4  / 1130

Króćce podłączenia h4 ”/ mm 6/4  /1256 6/4  / 1268 6/4  / 1312 6/4  / 1725 6/4  / 1800 6/4  / 1800

Tuleja na czujnik temperatury h5 ”/ mm 3/4  / 1676 3/4  / 1688 3/4  / 1732 3/4  / 1725 3/4  / 1800 3/4  / 1800

Króciec podłączenia anody h6 ”/ mm 5/4  / 1930 5/4  / 1954 5/4  / 2054 5/4  / 2035 5/4  / 2151 5/4  / 2132

Króćce technologiczny h7 ”/ mm 2 / 57 2 / 55 2 / 59 2 / 60 2 / 94 2 / 94

Króćce podłączenia h8 ”/ mm 6/4 / 336 6/4  / 348 6/4  / 392 6/4  / 385 6/4  / 460 6/4  / 460

Kołnierz rewizyjny TU4 h9 mm/mm 340 / 486 340 / 498 340 / 542 340 / 535 340 / 610 340 / 610

Króćce podłączenia h10 ”/ mm 6/4  / 1256 6/4  / 1268 6/4  / 1312 6/4  / 1725 6/4  / 1800 6/4  / 1800

Króciec podłączenia h11 ”/ mm 6/4  / 2025 6/4  / 2051 6/4  / 2139 6/4  / 2120 6/4  / 2236 6/4  / 2217

Ciśnienie pracy wymiennikow ciepła P MPa 1

Maks. ciśnienie pracy zbiornika P MPa 0.6

Wysokość H mm 2025 2051 2139 2120 2236 2217

Średnica bez izolacji d mm 750 850 1000 1200 1300 1400

Średnica z izolacją D mm 920 1024 1170 1370 1470 1570

Pojemność V l 760 988 1422 1962 2376 2765

Pojemność nominalna V l 760 988 1422 1962 2376 2765

Waga M kg 130 161 193 302 332 330

Przekątna przechyłu R mm 2206 2276 2421 2508 2659 2700

Przekątna przechyłu bez izolacji R1 mm 2051 2094 2208 2219 2337 2324

Anoda magnezowa IG/ mm - 750 950 1150 950 950

Waga anod magnezowych kg - 1,3 1,6 1,9 2,3 2,3

SERIA ВВТ-000
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Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
750 1000 1500 2000 2500 3000

ВВТ0040750PD ВВТ0041000PD ВВТ0041500PD ВВТ0042000PD ВВТ0042500PD ВВТ0043000PD

Króćce podłączenia h1 ”/ mm 1 / 215 1 / 223 2 / 267 1 / 260 1 / 335 1 / 335

Króćce podłączenia h2 ”/ mm 6/4  / 336 6/4  / 348 6/4  / 393 6/4  / 385 6/4  / 460 6/4  / 460

Tuleja na czujnik temperatury h2 ”/ mm 3/4  / 336 3/4  / 348 3/4  / 392 3/4  / 385 3/4  / 460 3/4  / 460

Tuleja na czujnik temperatury h3 ”/ mm 3/4  / 1206 3/4  / 1218 3/4  / 1262 3/4  / 1055 3/4  / 1130 3/4  / 1130

Króćce podłączenia h4 ”/ mm 6/4  /1256 6/4  / 1268 6/4  / 1313 6/4  / 1725 6/4  / 1800 6/4  / 1800

Tuleja na czujnik temperatury h5 ”/ mm 3/4  / 1676 3/4  / 1688 3/4  / 1733 3/4  / 1725 3/4  / 1800 3/4  / 1800

Króciec podłączenia anody h6 ”/ mm 5/4  / 1930 5/4  / 1954 5/4  / 2055 5/4  / 2035 5/4  / 2151 5/4  / 2132

Króćce technologiczny h7 ”/ mm 2 / 57 2 / 55 3 / 59 2 / 60 2 / 94 2 / 94

Króćce podłączenia h8 ”/ mm 6/4 / 336 6/4  / 348 6/4  / 393 6/4  / 385 6/4  / 460 6/4  / 460

Kołnierz rewizyjny TU4 h9 mm/mm 340 / 486 340 / 498 341 / 542 340 / 535 340 / 610 340 / 610

Króćce podłączenia h10 ”/ mm 6/4  / 1256 6/4  / 1268 6/4  / 1312 6/4  / 1725 6/4  / 1800 6/4  / 1800

Króciec podłączenia h11 ”/ mm 6/4  / 2025 6/4  / 2051 6/4  /2139 6/4  / 2120 6/4  / 2236 6/4  / 2217

Przyłącze dolnego wymiennika ciepła 1, 
wyjście (powrót) h12 ”/ mm 2 / 386 2 / 398 2 / 442 2 / 435 2 / 510 2 / 510

Przyłącze dolnego wymiennika ciepła 1, wejście 
(zasilanie) h13 ”/ mm 2 / 586 2 / 598 2 / 642 2 / 635 2 / 710 2 / 710

Pojemność dolnego wymiennika ciepła 1 V l 17.2 19.5 23.9 28.7 31.9 35.1

Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła 
1, max S m2 5.4 6.1 7.5 9.0 10.0 11

Moc dolnego wymiennika ciepła 1 
(70/10/45°C) P kw 125 141 173 207 230 253

Ciśnienie pracy wymiennikow ciepła P MPa 1

Maks. ciśnienie pracy zbiornika P MPa 0.6

Wysokość H mm 2025 2051 2139 2120 2236 2217

Średnica bez izolacji d mm 750 850 1000 1200 1300 1400

Średnica z izolacją D mm 920 1024 1170 1370 1470 1570

Pojemność V l 760 988 1422 1962 2376 2765

Pojemność nominalna V l 760 968 1397 1931 2342 2728

Waga M kg 130 184 219 335 379 367

Przekątna przechyłu R mm 2206 2276 2421 2508 2659 2700

Przekątna przechyłu bez izolacji R1 mm 2051 2094 2208 2219 2337 2324

Waga anod magnezowych kg - 1,3 1,6 1,9 2,3 2,3

Długość anody magnezowej mm - 750 950 1150 950 950

SERIA ВВТ-004
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SERIA ВВТ-044

SERIA ВВТ-444
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Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

750 1000 1500 2000 2500 3000

ВВТ0440750PD ВВТ0441000PD ВВТ0441500PD ВВТ0442000PD ВВТ0442500PD ВВТ0443000PD

Króćce podłączenia h1 ”/ mm 1 / 215 1 / 223 3 / 267 1 / 260 1 / 335 1 / 335

Króćce podłączenia h2 ”/ mm 6/4  / 336 6/4  / 348 6/4  / 394 6/4  / 385 6/4  / 460 6/4  / 460

Tuleja na czujnik temperatury h2 ”/ mm 3/4  / 336 3/4  / 348 3/4  / 392 3/4  / 385 3/4  / 460 3/4  / 460

Tuleja na czujnik temperatury h3 ”/ mm 3/4  / 1206 3/4  / 1218 3/4  / 1262 3/4  / 1055 3/4  / 1130 3/4  / 1130

Króćce podłączenia h4 ”/ mm 6/4  /1256 6/4  / 1268 6/4  / 1314 6/4  / 1725 6/4  / 1800 6/4  / 1800

Tuleja na czujnik temperatury h5 ”/ mm 3/4  / 1676 3/4  / 1688 3/4  / 1734 3/4  / 1725 3/4  / 1800 3/4  / 1800

Króciec podłączenia anody h6 ”/ mm 5/4  / 1930 5/4  / 1954 5/4  / 2056 5/4  / 2035 5/4  / 2151 5/4  / 2132

Króćce technologiczny h7 ”/ mm 2 / 57 2 / 55 4 / 59 2 / 60 2 / 94 2 / 94

Króćce podłączenia h8 ”/ mm 6/4 / 336 6/4  / 348 6/4  / 394 6/4  / 385 6/4  / 460 6/4  / 460

Kołnierz rewizyjny TU4 h9 mm/mm 340 / 486 340 / 498 342 / 542 340 / 535 340 / 610 340 / 610

Króćce podłączenia h10 ”/ mm 6/4  / 1256 6/4  / 1268 6/4  / 1312 6/4  / 1725 6/4  / 1800 6/4  / 1800

Króciec podłączenia h11 ”/ mm 6/4  / 2025 6/4  / 2051 6/4  / 2139 6/4  / 2120 6/4  / 2236 6/4  / 2217

Przyłącze dolnego wymiennika ciepła 1, 
wyjście (powrót) h12 ”/ mm 2 / 386 2 / 398 2 / 442 2 / 435 2 / 510 2 / 510

Przyłącze dolnego wymiennika ciepła 1, wejście 
(zasilanie) h13 ”/ mm 2 / 586 2 / 598 2 / 642 2 / 635 2 / 710 2 / 710

Przyłącze środkowego wymiennika ciepła 2, 
wyjście (powrót) h14 ”/ mm 2 / 906 2 / 918 2 / 962 2 / 955 2 / 930 2 / 930

Kołnierz rewizyjny TU4 h15 mm/ mm 340 / 1006 340 / 1018 340 / 1062 340 / 1055 340 / 1030 340 / 1030

Przyłącze środkowego wymiennika ciepła 2, 
wejście (zasilanie) h16 ”/ mm 2 / 1106 2 / 1118 2 / 1162 2 / 1155 2 / 1130 2 / 1130

Pojemność dolnego wymiennika ciepła 1 V l 17.2 19.5 23.9 28.7 31.9 35.1

Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła 
1, max S m2 5.4 6.1 7.5 9.0 10.0 11

Moc dolnego wymiennika ciepła 1 
(70/10/45°C) P kw 125 141 173 207 230 253

Pojemność środkowego wymiennika ciepła 
2 V l 17.2 19.5 23.9 28.7 31.9 35.1

Powierzchnia środkowego wymiennika 
ciepła 2, max S m2 5.4 6.1 7.5 9.0 10.0 11

Moc środkowego wymiennika ciepła 2 
(70/10/45°C) P kw 125 141 173 207 230 253

Ciśnienie pracy wymiennikow ciepła P MPa 1

Maks. ciśnienie pracy zbiornika P MPa 0.6

Wysokość H mm 2025 2051 2139 2120 2236 2217

Średnica bez izolacji d mm 750 850 1000 1200 1300 1400

Średnica z izolacją D mm 920 1024 1170 1370 1470 1570

Pojemność V l 760 988 1422 1962 2376 2765

Pojemność nominalna V l 724 948 1373 1900 2307 2691

Waga M kg 183 216 253 393 416 418

Przekątna przechyłu R mm 2206 2276 2421 2508 2659 2700

Przekątna przechyłu bez izolacji R1 mm 2051 2094 2208 2219 2337 2324

Waga anod magnezowych kg - 1,3 1,6 1,9 2,3 2,3

Długość anody magnezowej mm - 750 950 1150 950 950

SERIA ВВТ-044
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Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

750 1000 1500 2000 2500 3000

ВВТ4440750PD ВВТ4441000PD ВВТ4441500PD ВВТ4442000PD ВВТ4442500PD ВВТ4443000PD

Króćce podłączenia h1 ”/ mm 1 / 215 1 / 223 4 / 267 1 / 260 1 / 335 1 / 335

Króćce podłączenia h2 ”/ mm 6/4 / 336 6/4 / 348 6/4 / 395 6/4 / 385 6/4 / 460 6/4 / 460

Tuleja na czujnik temperatury h2 ”/ mm 3/4 / 336 3/4 / 348 3/4 / 392 3/4 / 385 3/4 / 460 3/4 / 460

Tuleja na czujnik temperatury h3 ”/ mm 3/4 / 1206 3/4 / 1218 3/4 / 1262 3/4 / 1055 3/4 / 1130 3/4 / 1130

Króćce podłączenia h4 ”/ mm 6/4 / 1256 6/4 / 1268 6/4 / 1315 6/4 / 1725 6/4 / 1800 6/4 / 1800

Tuleja na czujnik temperatury h5 ”/ mm 3/4 / 1676 3/4 / 1688 3/4 / 1735 3/4 / 1725 3/4 / 1800 3/4 / 1800

Króciec podłączenia anody h6 ”/ mm 5/4 / 1930 5/4 / 1954 5/4 / 2057 5/4 / 2035 5/4 / 2151 5/4 / 2132 

Króćce technologiczny h7 ”/ mm 2 / 57 2 / 55 5 / 59 2 / 60 2 / 94 2 / 94

Króćce podłączenia h8 ”/ mm 6/4 / 336 6/4 / 348 6/4 / 395 6/4 / 385 6/4 / 460 6/4 / 460

Kołnierz rewizyjny TU4 h9 mm/mm 340 / 486 340 / 498 343 / 542 340 / 535 340 / 610 340 / 610

Króćce podłączenia h10 ”/ mm 6/4 / 1256 6/4 / 1268 6/4 / 1312 6/4 / 1725 6/4 / 1800 6/4 / 1800

Króciec podłączenia h11 ”/ mm 6/4 / 2025 6/4 / 2051 6/4 / 2139 6/4 / 2120 6/4 / 2236 6/4 / 2217

Przyłącze dolnego wymiennika ciepła 1, 
wyjście (powrót) h12 ”/ mm 2 / 386 2 / 398 2 / 442 2 / 435 2 / 510 2 / 510

Przyłącze dolnego wymiennika ciepła 1, wejście 
(zasilanie) h13 ”/ mm 2 / 586 2 / 598 2 / 642 2 / 635 2 / 710 2 / 710

Przyłącze środkowego wymiennika ciepła 
2, wyjście (powrót) h14 ”/ mm 2 / 906 2 / 918 2 / 962 2 / 955 2 / 930 2 / 930

Kołnierz rewizyjny TU4 h15 mm/ mm 340 / 1006 340 / 1018 340 / 1062 340 / 1055 340 / 1030 340 / 1030

Przyłącze środkowego wymiennika ciepła 
2, wejście (zasilanie) h16 ”/ mm 2 / 1106 2 / 1118 2 / 1162 2 / 1155 2 / 1130 2 / 1130

Przyłącze górnego wymiennika ciepła 3, 
wyjście (powrót) h17 ”/ mm 2 / 1426 2 / 1438 2 / 1482 2 / 1475 2 / 1450 2 / 1450

Kołnierz rewizyjny TU4 h18 ”/ mm 340 / 1526 340 / 1538 340 / 1582 340 / 1575 340 / 1550 340 / 1550

Przyłącze górnego wymiennika ciepła 3, 
wejście (zasilanie) h19 ”/ mm 2 / 1626 2 / 1638 2 / 1682 2 / 1675 2 / 1650 2 / 1650

Pojemność dolnego wymiennika ciepła 1 V l 17,2 19,5 23,9 28,7 31,9 35,1

Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła 
1, max S m2 5,4 6,1 7,5 9,0 10,0 11

Moc dolnego wymiennika ciepła 1 
(70/10/45°C) P kw 125 141 173 207 230 253

Pojemność środkowego wymiennika ciepła 
2 V l 17,2 19,5 23,9 28,7 31,9 35,1

Powierzchnia środkowego wymiennika 
ciepła 2, max S m2 5,4 6,1 7,5 9,0 10,0 11

Moc środkowego wymiennika ciepła 2 
(70/10/45°C) P kw 125 141 173 207 230 253

Pojemność górnego wymiennika ciepła 3 V l 17,2 19,5 23,9 28,7 31,9 35,1

Powierzchnia górnego wymiennika ciepła 
3, max S m2 5,4 6,1 7,5 9,0 10,0 11

Moc górnego wymiennika ciepła 3 
(70/10/45°C) P kw 125 141 173 207 230 253

Ciśnienie pracy wymiennikow ciepła P MPa 1

Maks. ciśnienie pracy zbiornika P MPa 0.6

Wysokość H mm 2025 2051 2139 2120 2236 2217

Średnica bez izolacji d mm 750 850 1000 1200 1300 1400

Średnica z izolacją D mm 920 1024 1170 1370 1470 1570

Pojemność V l 760 988 1422 1962 2376 2765

Pojemność nominalna V l 706 928 1349 1869 2273 2654

Waga M kg 213 250 288 433 459 462

Przekątna przechyłu R mm 2206 2276 2421 2508 2659 2700

Przekątna przechyłu bez izolacji R1 mm 2051 2094 2208 2219 2337 2324

Waga anod magnezowych kg - 1,3 1,6 1,9 2,3 2,3

Długość anody magnezowej mm - 750 950 1150 950 950

SERIA ВВТ-444
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Oznaczenie KHT THP/ THPH-X/Y GP-PU 

КНТ THPH-290/105-GP-PU

Wieże grzewcze zostały specjalnie zaprojektowane do pracy z pompami ciepła. Kon-
strukcyjnie jest to połączenie zbiornika buforowego i podgrzewacza wody w jednej 
obudowie, co zapewnia wygodę montażu, oszczędność na armaturze oraz optymalizację 
przestrzeni w kotłowni. Seria ТНР łączy funkcje zbiornika buforowego oraz emaliowanego 
podgrzewacza wody o konstrukcji kombinowanej. W serii ТНРН podgrzewanie wody do 
ciepłej wody użytkowej odbywa się za pomocą przepływowego wymiennika ciepła wyko-
nanego z karbowanej rury nierdzewnej ze stali AISI 316L

THPh – seria
Х – typowy rozmiar górnego zbiornika c.w.u.
Y – typowy rozmiar dolnego bufora c.o.
GP- szary kolor izolacji
PU – ocieplenie z  twardej pianki poliuretanowej

КНТ THP-205/75-GP-PU
КНТ THP-290/105-GP-PU

D

B

Pmax

6 bar

Tmax

95˚ C

B.BK.60110.0203.2024
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Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

205/75 290/105
THP20575GPPU THP290105GPPU

Dopływ zimnej wody h1/ Rura spustowa h7 ” / mm 1 / 556 1 / 558

Króciec cyrkulacji h2 ” / mm 3/4 / 1361 3/4 / 1363

Odpływ wody do c.w.u. h3 ” / mm 1 / 1596 1 / 1598

Powrót z wężownicy h4 ” / mm 1/ 706 5/ 4/ 708

Zasilanie wężownicy h5 ” / mm 1 / 1446 5/ 4/ 1448

Tuleja na czujnik temperatury h6 mm 891 893

Króciec grzałki elektrycznej  h8 ” / mm 6/4 / 751 6/4 / 753

Tuleja na czujnik temperatury h9 mm 1451 1453

Króciec odpowietrznika h10 ” / mm 1/2 / 389 1/2 / 380

Dysza do pomiaru temperatury h11 ” / mm 1/2 / 316 1/2 / 307

Przyłacze na grzałkę elektryczną h12 ” / mm 6/4 / 258 6/4 / 258

Dysza do pomiaru temperatury h13 ” / mm 1/2 / 217 1/2 / 208

Przyłącze wody kotłowej h14 ” / mm 1 / 141 1 / 132

Przyłącze wody kotłowej h15 ” / mm 1 / 224 1 / 215

Przyłącze wody kotłowej h16 ” / mm 1 / 309 1 / 300

Przyłącze wody kotłowej h17 ” / mm 1 / 392 1 / 383

Tuleja na czujnik temperatury 19 mm 1299 1301

Pojemność wężownicy l 15,2 24

Powierzchnia wężownicy m2 2,4 3,2

Moc wymiennika ciepła (70/10/45°C) kW 56 74

Stała wydajność wymiennika ciepła l/h 1400 1800

Ciśnienie pracy wężownicy MPa 1 1

Ciśnienie pracy górnego zbiornika c.w.u./ dolnego bufora 
c.o.

MPa 0,6/ 0,3 0,6/ 0,3

Wysokość Н mm 1677 1692

Średnica z izolazja D/ bez izolazji d mm 677/ 550 737/ 601

Całkowita рojemność bojlera górna l 224 281

Pojemność górnego zbiornika c.w.u./ 
dolnego bufora c.o., V l 205/ 75 250/ 101

Waga kg 111 132

Powierzchnia m2 4,6 5,6

Przekątna przechyłu R  mm 1802 1838

Waga anod magnezowych kg 0,9 1,1

Klasa efektywności energetycznej В В
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Wieże grzewcze hygienic КНТ THPh-290/105-GP-PU

Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

290/105
THPh290105GPPU

Dopływ zimnej wody h1 ” / mm 5/4  / 708

Odpływ wody do c.w.u. h3 ” / mm 5/4  / 1448

Powrót z wężownicy h4/ Rura spustowa h7 ” / mm 5/4  / 1 /  708

Zasilanie wężownicy h5 ” / mm 1 / 1448

Tuleja na czujnik temperatury h6 mm 893

Przyłacze na grzałkę elektryczną h8 ” / mm 6/4 / 753

Tuleja na czujnik temperatury h9 mm 1453

Króciec odpowietrznika h10 ” / mm 1/2 / 381

Dysza do pomiaru temperatury h11 ” / mm 1/2 / 308

Przyłacze na grzałkę elektryczną h12 ” / mm 6/4 / 258

Dysza do pomiaru temperatury h13 ” / mm 1/2 / 209

Przyłącze wody kotłowej h14 ” / mm 1 / 133

Przyłącze wody kotłowej h15 ” / mm 1 / 216

Przyłącze wody kotłowej h16 ” / mm 1 / 301

Przyłącze wody kotłowej h17 ” / mm 1 / 384

Podłączenia, odpowietrzenie, h18 ” / mm 5/4/1692

Tuleja na czujnik temperatury 19 mm 1452

Pojemność wężownicy l 12,8

Powierzchnia wężownicy  m2 4,0

Moc wymiennika ciepła (70/10/45°C) kW 92

Stała wydajność wymiennika ciepła l/h 2200

Ciśnienie pracy wężownicy  MPa 1

Ciśnienie pracy zbiornikа  MPa 0,3

Wysokość Н mm 1718

Średnica z izolazja D/ bez izolazji d mm 739/ 603

Całkowita рojemność bojlera górna l 283

Pojemność górnego zbiornika c.w.u./ dolnego bufora c.o., V l 269/ 101

Waga kg 81

Przekątna przechyłu R mm 1838

Nominalna średnica rury DN 25

Długość grzałki mm 550

Klasa efektywności energetycznej В
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C

Dane techniczne Jedn

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

100

KS000100GPKPU

Króciec podłączenia h1 ” / mm 5/4 / 187

Króciec podłączenia h2 ” / mm 5/4 / 687

Króciec grzałki elektrycznej h3 ” / mm 6/4 / 406

Króciec grzałki elektrycznej h4 ” / mm 6/4 / 468

Przyłącze do podłączenia / odpowietrznik h5 ” / mm 5/4 / 867

Przyłącze odpływowe h6 ” / mm 1/2 / 0

Ciśnienie pracy zbiornikа МPа 0,3

Wysokość Н mm 869

Średnica bez izolacji d mm 430

Średnica z izolacją D mm 510

Objętość nominalna l 100

Waga kg 21

Przekątna przechyłu R mm 1008

Klasa efektywności energetycznej C

Zbiorniki wody lodowej służą do magazynowania wody lodowej, która znajduje zas-
tosowanie w procesach technologicznych układów chłodniczych oraz klimatyzacji. Pod-
stawową funkcją zbiornika jest akumulacja chłodu (utrzymanie odpowiedniej temperatu-
ry) cieczy oraz obniżenie zużycia energii. Dostępne są zbiorniki o różnej wielkości i wadze. 
Wszystkie zbiorniki charakteryzują się dużą odpornością na korozję i szczelną izolacją z 
elastycznego materiału kauczukowego niwelującego powstawanie punktu rosy na zbiorni-
ku. Modele wyróżniają się trwałością i dobrymi właściwościami izolacyjnymi, zapewniają-
cymi sprawne działanie instalacji.

Oznaczenie: KHT КS-XY-V-GP-KPU 

КS - seria
ХY – liczba górnych i dolnych wymienników ciepła
V – pojemność
GP-KPU – spieniony kauczuk syntetyczny

ZBIORNIKI DO WODY LODOWEJ KНT KS

Pmax

6 bar

T

T

max

95

95

˚ 

˚ 

C

C

min

+

+

ZBIORNIKI DO WODY 

LODOWEJE
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Dane techniczne Jedn

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

200  300 400 500 800 1000 1500 2000

KS000200GPKPU KS000300GPKPU KS000400GPKPU KS000500GPKPU KS000800GPKPU KS001000GPKPU KS001500GPKPU KS002000GPKPU

Króćce podłączenia h1 ”/ mm 6/4  /  204  6/4  /  222 6/4  /  227  6/4  /  242  6/4  /  272  6/4  /  277 6/4  /  295  6/4  /  380

Króćce podłączenia h2 ”/ mm  6/4 /  507 6/4 /  525 6/4 /  610 6/4  /  705  6/4  /  655 6/4  /  740  6/4  /  758  6/4  /  843

Króćce podłączenia h3 ”/ mm 6/4  /  811  6/4  /  829 6/4 /  994 6/4  /  1169 6/4  /  1039  6/4  /  1204 6/4  /  1222 6/4  /  1307

Króćce podłączenia h4 ”/ mm 6/4  /  1114 6/4  /  1132 6/4 /  1377  6/4  /  1632  6/4  /  1422 6/4  /  1667  6/4  /  1685  6/4  /  1770

Tuleja na czujnik temperatury ”  1/2

Króćce podłączenia/ odpowietrznik 
h5 ”/ mm 5/4  /  1333 5/4  /  1369 5/4  /  1619  5/4  /  1886  5/4  /  1691 5/4  /  1941 5/4  /  1990 5/4  /  2147

Króćce podłączenia h7 ”/ mm  6/4  /  356 6/4 /  374 6/4 /  419 6/4 /  474 6/4 /  464 6/4 /  509 6/4 /  527 6/4 /  612

Króćce podłączenia h8 ”/ mm  6/4  /  659 6/4 /  677 6/4 /  802 6/4 /  937 6/4 /  847 6/4 /  972 6/4 /  990 6/4 /  1075

Króćce podłączenia h10 ”/ mm 6/4  /  962 6/4 /  980 6/4 /  1185 6/4 /  1400 6/4 /  1230 6/4 /  1435 6/4 /  1453 6/4 /  1558

Króciec spustowy h11 ”/ mm 3/4  /  128 3/4  /  146 3/4  /  146 3/4  /  156 3/4  /  191 3/4  /  191 3/4  /  209 3/4  /  294

Króciec spustowy h12 ”/ mm 6/4  /  659 6/4  /  677 6/4  /  802 6/4  /  937 6/4  /  847 6/4  /  972 6/4  /  1190 6/4  /  1235

Ciśnienie pracy zbiornikа МPа 0,3

Wysokość Н mm 1333 1371 1621 1886 1693 1943 1992 2149

Średnica bez izolacji d/ z izolacją D mm 502/ 584 603/682 603/ 683 651/ 731 790/ 870 790/ 870 1000/ 1080 1196/ 1276

Pojemność nominalna l 232 338 408 555 722 843 1361 1979

Waga kg 38 46 53 65 73 81 123 177

Przekątna przechyłu R mm 1458 1532 1760 2025 1904 2129 2266 2500

Klasa efektywności energetycznej С C C C C C С С

C

Zbiorniki do wody lodowej КНТ КS



Zbiorniki buforowe  serii НРTH przeznaczone są do współpracy z pompą ciepła. Izolacja 
wykonana jest z twardego spienionego poliuretanu, co pozwala na pracę z ciepłem i zim-
nem w zakresie temperatur od 6°С do 95°С.

Oznaczenie: КНТ НРТH-3-V-WP-PU

HPTH – seria
3 – dodatkowy trzeci króciec
V – pojemność
WP- biały kolor izolacji
PU - ocieplenie z twardej pianki poliuretanowej

Dane techniczne Jedn

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

60

НРТH360WPPU

Króciec podłączenia h1 ” / mm 5/4 / 181

Króciec podłączenia h2 ” / mm 5/4 / 421

Króciec grzałki elektrycznej h3 ” / mm 6/4 / 301

Króciec przyłączeniowy górny " 5/4

Króciec przyłączeniowy dolny " 5/4

Ciśnienie pracy MPа 0,3

Wysokość Н mm 609

Średnica z izolacją D mm 505

Pojemność l 63

Waga kg 15

Przekątna przechyłu R mm 784

Długość grzałki mm 450

Klasa efektywności energetycznej В

D 

5/4��
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Dane techniczne Jedn

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

100 120 150

НРТH3100WPPU НРТH3120WPPU НРТH3150WPPU

Króciec podłączenia h1 ” / mm 5/4/ 187 5/4 / 187 5/4 / 220

Króciec podłączenia h2 ” / mm 5/4/ 687 5/4 / 822 5/4 / 770

Króciec grzałki elektrycznej h3 ” / mm 6/4/ 406 6/4 / 474  6/4 / 464

Króciec grzałki elektrycznej h4 ” / mm 6/4/ 468 6/4 / 536 6/4 / 526

Króciec przyłączeniowy górny " 5/4 5/4 5/4

Króciec przyłączeniowy dolny " 1/2 1/2 1/2

Ciśnienie pracy zbiornikа MPа 0,3

Wysokość Н mm 868 1006 990

Średnica z izolacją D mm 505 505  594

Pojemność l 101 119 158

Waga kg 21 23  35

Przekątna przechyłu R mm 997 1117 1134

Długość grzałki mm 450 450 500

Klasa efektywności energetycznej В В В

КНТ НРТH-3-WP-PU
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ZBIORNIKI BUFOROWE KHT HPH HYGIENIC

Zbiorniki buforowe serii HPH Hygienic skutecznie podgrzewają wodę użytkową w try-
bie przepływowym, wykorzystując energię cieplną zgromadzoną w systemie grzewczym. 
Ciepło jest przekazywane za pomocą zintegrowanego,  wymiennika o dużej powierzchni, 
co pozwala na efektywne i szybkie ogrzewanie wody tylko w chwili jej poboru. Dzięki temu 
idealnie sprawdzają się w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, zapewniając 
oszczędność energii. Również zbiorniki buforowe HPH Hygienic mogą być wykorzysty-
wane do separacji systemów.np glikol-woda lub do łączenia dwóch źródeł ciepła pracu-
jących w innym ciśnieniu roboczym.

Wymiennik ciepła, wykonany z karbowanej rury ze stali nierdzewnej AISI-316L, gwaran-
tuje higieniczne przygotowanie ciepłej wody, skutecznie eliminując ryzyko rozwoju bakte-
rii Legionella. Dzięki temu zbiornik nie wymaga wysokotemperaturowego podgrzewania. 
Zbiorniki HPH Hygienic charakteryzują się bezobsługową eksploatacją – nie wymagają 
corocznej konserwacji ani wymiany anody magnezowej, a ich trwałość przewyższa 
tradycyjne emaliowane podgrzewacze 
wody.

Oznaczenie 

КНТ HPTh-0X - V-GP-PU
КНТ HPh -XY - V-GP-PU
КНТ HPh -XY - V- GP-PS

HPTh/HPh - seria
Х - ilość nierdzewnych wymienników 
ciepła
Y - ilość stalowych wymienników ciepła
V - pojemność
GP- szary kolor izolacji
PU - ocieplenie z twardej pianki 
poliuretanowej
PS - ocieplenie rozbieralne

Tmax

95˚ C

B

Pmax

3 bar

B.BK.60110.0203.2024
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SERIA КНТ HPTh-01-120-GP-PU 
DO POMP CIEPŁA 

Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

120

HPTh010120GPPU

Króciec podłączenia h1 ” /mm  5/4  /  193

Zasilanie wężownicy h2 ” /mm 5/4  /  1057

Króciec podłączenia h3  mm 1 / 753

Odpływ wody do c.w.u. h4 ” /mm 5/4 / 1057

Króciec podłączenia h5 ” /mm 5/4 / 843

Króciec odpowietrznika h6 ” /mm 1/2 / 1057

Rura spustowa h7 ” /mm 1/2 / 193

Króciec grzałki elektrycznej h8 mm 6/4 / 493

Króciec podłączenia h9 mm 1 / 283

Króciec podłączenia h10 mm 1 / 843

Pojemność wężownicy l 13,8

Powierzchnia wężownicy m² 3,5

Moc wymiennika ciepła (70/10/45˚С) kW 69

Stała wydajność wymiennika ciepła l/h 1700

Ciśnienie pracy wymiennika ciepła MPa 1

Maks. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,5

Wysokość Н mm 1057

Średnica  bez izolacji d/ z izolacją D mm 430/ 505

Całkowita objętość l 124

Pojemność nominalna V l 110

Waga kg 31

Przekątna przechyłu R mm 1162

Długość grzałki mm 450

Klasa efektywności energetycznej A

D

 R
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SERIA KHT НРh-10-GP-PU – Zbiorniki buforowe z wężownicą 
ze stali nierdzewnej AISI 316L, w twardej izolacji

Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

200  300 400

HPh100200GPPU HPh100300GPPU HPh100400GPPU

Króćce podłączenia h1 ”/ mm  6/4  /  212 6/4  /  231 6/4  /  236

Króćce podłączenia h2 ”/ mm 6/4 /  516 6/4 /  534 6/4 /  619

Króćce podłączenia h3 ”/ mm 6/4  /  819 6/4  /  837 6/4 /  1002

Króćce podłączenia h4 ”/ mm 6/4  /  1122 6/4  /  1141 6/4 /  1386

Tuleja na czujnik temperatury ” 1/2

Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5 ”/ mm 5/4  /  1360 5/4  /  1396 5/4  /  1646

Odpływ wody z wężownicy CWU h4 ”/ mm 1  /  1122 1  /  1141 1  /  1386

Dopływ zimnej wody wężownicy CWU h1 ”/ mm 1  /  212 1  /  231 1  /  236

Króćce podłączenia h7 ”/ mm 6/4  /  364 6/4 /  382 6/4 /  427

Króćce podłączenia h8 ”/ mm 6/4  /  667 6/4 /  686 6/4 /  811

Przyłacze grzałki elektrycznej h9 ”/ mm  6/4  /  667 6/4 /  686 6/4 /  886

Króćce podłączenia h10 ”/ mm 6/4  /  971 6/4 /  989 6/4 /  1194

Króciec spustowy h11 ”/ mm  3/4  /  136 3/4  /  155 3/4  /  155

Ciśnienie pracy wymienników ciepła МPа 1

Powierzchnia wężownicy CWU m² 3,5 3,5 4

Pojemność wężownicy CWU l 11 11 13

Ciśnienie pracy zbiornika МPа 0,5

Wysokość Н mm 1369 1405 1655

Średnica bez izolacji d/ z izolacją D mm 502/ 634 603/ 732 603/ 732

Całkowita pojemność l 232 338 408

Pojemność nominalna l 220 326 393

Waga kg 55 64 74

Przekątna przechyłu R mm 1501 1576 1802

Nominalna średnica rury DN 25

Powierzchnia m2 3,5 3,5 4

Długość grzałki mm 500 600 600

Klasa efektywności energetycznej A В В
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SERIA KHT НРh-11-GP-PU – Zbiorniki buforowe z wężownicą ze 
stali nierdzewnej AISI 316L i dolną wężownicą ze stali węglowej

Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

200  300 400

HPh110200GPPU HPh110300GPPU HPh110400GPPU

Króćce podłączenia h1 ”/ mm  6/4  /  212 6/4  /  231 6/4  /  236

Króćce podłączenia h2 ”/ mm 6/4 /  516 6/4 /  534 6/4 /  619

Króćce podłączenia h3 ”/ mm 6/4  /  819 6/4  /  837 6/4 /  1002

Króćce podłączenia h4 ”/ mm  6/4  /  1122 6/4  /  1141 6/4 /  1386

Tuleja na czujnik temperatury ” 1/2

Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5 ”/ mm 5/4  /  1360 5/4  /  1396 5/4  /  1646

Powrót z dolnej wężownicy h1 ”/ mm 1  /  212 1  /  231  1  /  236

Zasilanie dolnej wężownicy h6 ”/ mm 1  /  612 1  /  631 1  /  836

Odpływ wody z wężownicy CWU h4 ”/ mm 1  /  1122 1  /  1141 1  /  1386

Dopływ zimnej wody wężownicy CWU h1 ”/ mm 1  /  212  1  /  231 1  /  236

Króćce podłączenia h7 ”/ mm 6/4  /  364 6/4 /  382 6/4 /  427

Króćce podłączenia h8 ”/ mm 6/4  /  667 6/4 /  686 6/4 /  811

Przyłacze grzałki elektrycznej h9 ”/ mm 6/4  /  667 6/4 /  686 6/4 /  886

Króćce podłączenia h10 ”/ mm 6/4  /  971 6/4 /  989 6/4 /  1194

Króciec spustowy h11 ”/ mm 3/4  /  136 3/4  /  155 3/4  /  155

Ciśnienie pracy wymienników ciepła МPа 1

Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła m² 1,2 1,2 1,8

Pojemność dolnej wężownicy l 7,4 7,4 11,2

Powierzchnia wężownicy CWU m² 3,5 3,5 4

Pojemność wężownicy CWU l 11 11 13

Ciśnienie pracy zbiornika МPа 0,5

Wysokość Н mm 1369 1405 1655

Średnica bez izolacji d/ z izolacją D mm 502/ 634 603/ 732 603/ 732

Całkowita pojemność l 232 338 408

Pojemność nominalna l 211 317 379

Waga kg 71 81 98

Przekątna przechyłu R mm 1501 1576 1802

Nominalna średnica rury DN 25

Powierzchnia m2 3,5 3,5 4

Długość grzałki mm 500 600 600

Klasa efektywności energetycznej A В В
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SERIA KHT НРh-10-GP-PS – Zbiorniki buforowe z wężownicą ze stali 
nierdzwnej AISI 316L w zdejmowanej izolacji

Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

200  300 400 500 800 1000 1500 2000

HPh100200GPPS HPh100300GPPS HPh100400GPPS HPh100500GPPS HPh100800GPPS HPh101000GPPS HPh101500GPPS HPh102000GPPS

Króćce podłączenia h1 ”/ mm 6/4  /  204 6/4  /  222 6/4  /  227 6/4  /  242 6/4  /  272  6/4  /  277 6/4  /  295 6/4  /  340

Króćce podłączenia h2 ”/ mm  6/4 /  507 6/4 /  525 6/4 /  610 6/4  /  705 6/4  /  655 6/4  /  740 6/4  /  758 6/4  /  803

Króćce podłączenia h3 ”/ mm 6/4  /  811  6/4  /  829 6/4 /  994  6/4  /  1169 6/4  /  1039  6/4  /  1204  6/4  /  1222  6/4  /  1267

Króćce podłączenia h4 ”/ mm 6/4  /  1114 6/4  /  1132 6/4 /  1377 6/4  /  1632 6/4  /  1422  6/4  /  1667 6/4  /  1685 6/4  /  1730

Tuleja na czujnik temperatury ” 1/2

Króćce podłączenia/ 
odpowietrznik h5 ”/ mm 5/4  /  1378 5/4  /  1414 5/4  /  1664 5/4  /  1931 5/4  /  1736 5/4  /  1986 5/4  /  2027  5/4  /  2199

Odpływ wody z wężownicy CWU h4 ”/ mm 1  /  1114 1  /  1132 1 /  1377 5/4 /  1632 5/4 /  1422 5/4 /  1667 5/4 /  1685 5/4 /  1730

Dopływ zimnej wody 
wężownicy CWU h1 ”/ mm 1  /  204 1  /  222 1  /  227 5/4  /  242 5/4  /  272 5/4 /  277 5/4 /  295 5/4 /  340

Króćce podłączenia h7 ”/ mm 6/4  /  356 6/4 /  374 6/4 /  419 6/4 /  474 6/4 /  464 6/4 /  509 6/4 /  527 6/4 /  572

Króćce podłączenia h8 ”/ mm  6/4  /  659 6/4 /  677 6/4 /  802 6/4 /  937 6/4 /  847 6/4 /  972 6/4 /  990 6/4 /  1035

Przyłacze grzałki elektrycznej h9 ”/ mm 6/4  /  659 6/4 /  677 6/4 /  877 6/4 /  1037 6/4 /  922 6/4 /  1047 6/4 /  1115 6/4 /  1160

Króćce podłączenia h10 ”/ mm 6/4  /  962 6/4 /  980 6/4 / 1185 6/4 /  1400 6/4 /  1230 6/4 /  1435 6/4 /  1453 6/4 /  1160

Króciec spustowy h11 ”/ mm 3/4  /  128 3/4  /  146 3/4  /  147 3/4  /  156 3/4  /  191 3/4  /  191 3/4  /  209 3/4  /  254

Ciśnienie pracy
wymienników ciepła МPа 1 1 1 1 0,8 0,8 0,8 0,8

Powierzchnia wężownicy CWU m² 3,5 3,5 4 5 6 7,8 8 8

Pojemność wężownicy CWU l 11 11 13 15,8 23 30 30,7 30,7

Ciśnienie pracy zbiornika МPа 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3

Wysokość Н mm 1380 1416 1666 1933 1738 1988 2029 2105

Średnica bez izolacji d mm 502 603 603 651 790 790 997 1196

Średnica z izolacją D mm 674 775 775 823 962 962 1169 1368

Całkowita pojemność l 232 338 408 555 722 843 1361 1979

Pojemność nominalna l 220 326 393 538 697 811 1329 1947

Waga kg 52 61 69 84 94 106 149 202

Przekątna przechyłu R mm 1409 1455 1699 1968 1791 2034 2099 2199

Nominalna średnica rury DN 25 25 25 25 32 32 32 32

Powierzchnia m2 3,5 3,5 4 5 6 7,8 8 8

Długość grzałki mm 500 600 600 650 790 790 995 1195

Klasa efektywności energetycznej B В B В В В С С
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ZBIORNIKI BUFOROWE KHT HP HYGIENIC W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI



Dane techniczne Jedn.

Pojemność nominalna/ Kod dostawcy

200  300 400 500 800 1000 1500 2000

HPh110200GPPS HPh110300GPPS HPh110400GPPS HPh110500GPPS HPh110800GPPS HPh111000GPPS HPh111500GPPS HPh112000GPPS

Króćce podłączenia h1 ”/ mm 6/4  /  204  6/4  /  222 6/4  /  227  6/4  /  242  6/4  /  272  6/4  /  277 6/4  /  295  6/4  /  340

Króćce podłączenia h2 ”/ mm  6/4 /  507 6/4 /  525 6/4 /  610 6/4  /  705  6/4  /  655 6/4  /  740  6/4  /  758  6/4  /  803

Króćce podłączenia h3 ”/ mm 6/4  /  811  6/4  /  829 6/4 /  994 6/4  /  1169 6/4  /  1039  6/4  /  1204 6/4  /  1222 6/4  /  1267

Króćce podłączenia h4 ”/ mm 6/4  /  1114 6/4  /  1132 6/4 /  1377  6/4  /  1632  6/4  /  1422 6/4  /  1667  6/4  /  1685  6/4  /  1730

Tuleja na czujnik temperatury ”  1/2

Króćce podłączenia/ 
odpowietrznik h5 ”/ mm 5/4  /  1378 5/4  /  1414 5/4  /  1664  5/4  /  1931  5/4  /  1736 5/4  /  1986 5/4  /  2027 5/4  /  2199

Powrót z dolnej wężownicy h1 ”/ mm 1  /  204 1  /  222 1  /  227 1  /  242 5/4  /  272 5/4  /  277  5/4  /  295  5/4  /  340

Zasilanie dolnej wężownicy h6 ”/ mm 1  /  604 1  /  622 1  /  827 1  /  842  5/4  /  872  5/4  /  877  5/4  / 1045 5/4  /  1090

Odpływ wody z wężownicy CWU h4 ”/ mm 1  /  1114 1  /  1132 1 /  1377 5/4 /  1632 5/4 /  1422 5/4 /  1667 5/4 /  1685 5/4 /  1730

Dopływ zimnej wody 
wężownicy CWU h1 ”/ mm 1  /  204 1  /  222 1  /  227 5/4  /  242  5/4  /  272 5/4 /  277 5/4 /  295 5/4 /  340

Króćce podłączenia h7 ”/ mm  6/4  /  356 6/4 /  374 6/4 /  419 6/4 /  474 6/4 /  464 6/4 /  509 6/4 /  527 6/4 /  572

Króćce podłączenia h8 ”/ mm  6/4  /  659 6/4 /  677 6/4 /  802 6/4 /  937 6/4 /  847 6/4 /  972 6/4 /  990 6/4 /  1035

Przyłacze grzałki elektrycznej h9 ”/ mm    6/4  /  659 6/4 /  677 6/4 /  877 6/4 / 1037 6/4 /  922 6/4 /  1047 6/4 /  1115 6/4 /  1160

Króćce podłączenia h10 ”/ mm 6/4  /  962 6/4 /  980 6/4 /  1185 6/4 /  1400 6/4 /  1230 6/4 /  1435 6/4 /  1453 6/4 /  1498

Króciec spustowy h11 ”/ mm 3/4  /  128 3/4  /  146 3/4  /  147 3/4  /  156 3/4  /  191 3/4  /  191 3/4  /  209 3/4  /  254

Ciśnienie pracy wymienników ciepła МPа 1 1 1 1 0,8 0,8 0,8 0,8

Ciśnienie pracy wężownicy CWU МPа 1

Powierzchnia dolnego 
wymiennika ciepła m² 1,2 1,2 1,8 1,8 3,2 3,2 4,7 4,7

Pojemność dolnego 
wymiennika ciepła l 7,4 7,4 11,2 11,2 29,5 29,5 42 42

Powierzchnia wężownicy CWU m² 3,5 3,5 4 5 6 7,8 8 8

Pojemność wężownicy CWU l 11 11 13 16 23 30 30,7 30,7

Ciśnienie pracy zbiornika МPа 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3

Wysokość Н mm 1380 1416 1666 1933 1738 1988 2029 2105

Średnica bez izolacji d/ z izolacją D mm 502/ 674 603/775 603/ 775 651/ 823 790/ 962 790/ 962 997/ 1169 1196/ 1368

Całkowita pojemność l 232 338 408 555 722 843 1361 1979

Pojemność nominalna l 211 317 379 524 663 777 1279 1897

Waga kg 70 78 95 109 144 159 233 269

Przekątna przechyłu R mm 1409 1455 1699 1968 1791 2034 2099 2199

Nominalna średnica rury DN 25 25 25 25 32 32 32 32

Powierzchnia m2 3,5 3,5 4 5 6 7,8 8 8

Długość grzałki mm 500 600 600 650 790 790 995 1195

Klasa efektywności energetycznej B В В В В В С С

SERIA KHT HPh-11-GP-PS – Zbiorniki buforowe z wężownicą ze stali nierdze-
wnej AISI 316L i dolną wężownicą ze stali węglowej w zdejmowanej izolacji

 h
5 

 h
9 

 h
10
 

 h
8 

 h
7 

 h
6 

 h
4 

 h
3 

 h
2 

 h
1 

 h
11
 

 R

 d

B

B.BK.60110.0203.2024

ZBIORNIKI BUFOROWEkht-group.com
39








































































